
MOTAŻ ZŁĄCZEK
      Instrukcja montażu złączek – wielkość 1 cal (25 mm) i mniejsze 

INSTRUKCJA MONTAŻU - Instrukcja ta jest przeznaczona do montażu złączek firmy Superlok

1 Wsuń rurkę do korpusu złączki. 
Sprawdź, czy rurka jest dobr-
ze włożona w złączkę i dokręć 
nakrętkę palcami.

2 Oznacz początkową pozycję 
nakrętki – np. pozycja godziny 6 
na zegarze.

3
Złączkę przytrzymaj jednocześnie 
dokręcając nakrętkę kluczem o 1 i 
ćwierć obrotu. Uwaga: W przypadku 
złączek o rozmiarach 1/16, 1/8 i 3/16 
cala; 2, 3, i 4 mm należy dokręcić 
nakrętkę tylko o ¾ obrotu.

PONOWNY MONTAŻ - Złączki, łączniki, uszczelki i zaślepki można wielokrotnie rozmontowywać i powtórnie montować

1 Wsuń rurkę z zaciśniętymi wstępnie 
pierścieniami uszczelniającymi w 
taki sposób, aby przedni pierścień 
był włożony do oporu.

2 Dokręć nakrętkę kluczem do tej 
samej pozycji, jak przy pierws-
zym montażu. W tej pozycji do-
kręcanie będzie już trudniejsze.

3 Dokręć lekko nakrętkę.
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