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Współpracujemy z klientami w celu sprostania ich potrzebom

Regulator ciśnienia jest krytycznym elementem każdego systemu sterowania płynem. Firma Pressure Tech oferuje wysokiej 

jakości produkty, całkowicie skonstruowane i wyprodukowane w naszych zakładach w Wielkiej Brytanii - w Glossop, Derbyshire. 

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu umożliwienia im uzyskania wymaganej kontroli nad ich systemami. Reduktory 

ciśnienia Pressure Tech są wytwarzane głównie ze stali 316 SS, ale dostarczamy także produkty wykonane z tytanu, oraz ze 

stopów Inconel, Hastelloy i innych „egzotycznych”. Produkujemy reduktory od stosowanych w warunkach podwodnych do 

reduktorów stosowanych w samolotach. Nasza elastyczność i szybka reakcja na „zaprojektowane rozwiązania” zapewnia nam 

wysoką pozycję u klientów. Pressure Tech oferuje asortyment reduktorów ciśnienia obejmujący kontrolę ciśnienia w zakresie od 

0,1 bara do 1380 bar (20 000 psi) i o rozmiarach przyłączy od 1/8” do 3”.

Lider rynku dzięki innowacyjności
Nasze innowacyjne podejście do projektowania produktów 
oznacza, że wykorzystujemy materiały trwalsze w eksploatacji, 
a czasy przestojów są skrócone dzięki łatwiejszej konserwacji 
reduktorów ciśnienia. Znajomość zasad działania regulatorów 
ciśnienia i szybka reakcja podczas rozwiązywania problemów, 
pozwoliły nam opracować szeroką gamę produktów 
dostarczanych na cały świat, w różnych systemach, począwszy 
od analizatorów gazów do paneli głowic hydraulicznych.

Wysokiej jakości projekt i wykonanie
Zaangażowanie i ciągłe inwestycje w centra CNC gwarantują 
nam całkowitą kontrolę nad produkcją, co pozwala 
zminimalizować czas realizacji, umożliwia elastyczność 
planowania i dostarczania komponentów spełniających 
normy najwyższej jakości - w tym identyfikację materiałów 
we wszystkich częściach utrzymujących ciśnienie. Reduktory 
marki Pressure Tech są projektowane i produkowane w Wielkiej 
Brytanii i spełniają wymogi normy ISO-9001-2008.

Scisła współpraca z klientami
Nasze produkty są innowacyjne i dostosowane do potrzeb 
dzięki ścisłej współpracy z klientami i reagowaniu na ich 
oczekiwania. Strategiczna sieć dystrybutorów zapewnia 
lokalne wsparcie naszej międzynarodowej bazy klientów. 
Łącząc zalety marketingowe sieci dystrybutorów z „otwartym 
podejściem” do wymagań technicznych stwarzamy sytuację 
korzystną dla naszych klientów. Jesteśmy liderem rynku 
w projektowaniu i umożliwiamy łatwy dostęp za pośrednictwem 
naszych dystrybutorów.



Grupy regulatorów ciśnienia
KARTY DANYCH: W witrynie www.pressure-tech.com znajdują się karty danych poszczególnych produktów.

REGULATORY WYSOKOPRZEPŁYWOWE 
„Seria HF” obejmuje reduktory membranowe 
i tłokowe o przyłączach gwintowanych lub 
kołnierzowych od 1/2” do 4”. Opcje kontroli ciśnienia 
do 10 bar (150 psi) z mechanizmem membranowym 
i do 210 bar (3000 psi) z mechanizmem tłokowym. 
Standardowo regulatory wysokociśnieniowe mają 
zrównoważony zawór główny, natomiast regulatory 
do 50 bar na wejściu, mają niezrównoważony zawór 
główny.

REGULATORY WYSOKOCIŚNIENIOWE
Szeroka gama reduktorów tłokowych do zastosowań 
w instalacjach cieczy i gazów. Precyzyjnie wykonane 
elementy zapewniają możliwość regulacji do 
1380 bar (20 000 psi) w aplikacjach cieczowych. 
W kilku modelach wprowadzono funkcję 
samoodpowietrzania (self-venting). Przyłącza  
w zakresie od 1/4” do 3/4”. Regulacja proporcjonalna 
lub „dome loaded”. Specjalne konstrukcje pozwalają 
na używanie regulatorów w zastosowaniach 
podwodnych i CNG.

REGULATORY CIŚNIENIA WSTECZNEGO
W celu precyzyjnej regulacji ciśnienienia na wejściu do 
procesu, regulatory ciśnienia wstecznego posiadają 
wszystkie cechy konstrukcyjne innych produktów. 
Przyłącza o średnicy od 1/8” do 2”. Pełny asortyment 
regulatorów ciśnienia wstecznego obejmuje zakres 
regulacji od 0.1 bara do 690 bar w instalacjach gazu 
lub cieczy. Konstrukcja tych regulatorów umożliwia 
dokładne i powtarzalne odcięcie przepływu, ze 
względu na dużą powierzchnię mechanizmów  
i zminimalizowany nacisk na gniazdo.

Zwykle stosowane membraby wykonane ze 
stopu Inconel X750 zapewniają wytrzymałość 
i elastyczność. Oferujemy reduktory do butli 
gazowych po reduktory grzane z certyfikatem 
ATEX (94/9/WE). Nasz bogaty asortyment 
sprawdził się w cyklach intensywnych testów, 
a rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że 
jesteśmy liderem rynku tego sektora.

REGULATORY DO AKPiA



REDUKTORY LABORATORYJNE I AKPiA

MINI-300

LF-230

LF-300

TS-300

CYL-300

Ekonomiczny i kompaktowy reulator z dwoma różnymi mechanizmami
tłokowymi,dwutłokowych, który zapewnia kontrolę ciśnienia w zakresie od 
1 bar do 100 bar.

Membrana pokryta teflonem zapewnia precyzyjną kontrolę przy niskich 
ciśnieniach i małych przepływach na wyjściu, w stosunkowo zwartej 
konstruk cji. Na żądanie dostępne są membrany z innych materiałów.

Jednostopniowy reduktor z membraną Inconel X750 ma doskonałą
wytrzymałość i niezawodność w instalacjach czystych lub korozyjnych gazów.

Dwustopniowy reduktor oferujący te same funkcje, co model LF-300, ale  
z dwustopniową regulacją w celu utrzymania stabilnego ciśnienia wyjściowe-
go przy zmieniających się warunkach na wejściu.

Podstawowe modele reduktorów do butli gazowych wraz z całkowicie bez-
piecznymi manometrami, przyłączami butlowymi, zaworami bezpieczeństwa, 
zaworami odcinającymi i wężami.
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ACU-300

ACS-300

XHS-300
XHS-301

XHR-300
XHR-301

XHM-300

Podstawowy reduktor typu Auto-Changeover, umożliwiający ciągłą dostawę 
gazu z baterii butli. Wystarczy pół obrotu pokrętła, aby butla stała się 
podstawowym źródłem zaopatrzenia a stacja weszła w stan czuwania. 
Reduktor dwustopniowy utrzymuje stałe ciśnienie na wyjściu. 

Kompletny system Auto-Changeover utrzymuje stały dopływ gazu z baterii 
butli, z zaworem odcinającym. zaworem nadmiarowym i odpowietrzającym, 
reduktorem drugiego stopnia, manometrami, wężami, i przyłączami 
butlowymi.

Grzany reduktor z jedną grzałką 100 W, mający na celu zapobieganie 
kondensacji próbek gazu przed analizą. Homologacja ATEX i IECEx do 
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Unikalny podwójny grzany reduktor z dwiema grzałkami 100 W, mający na 
celu wstępne ogrzewanie i podgrzewanie próbek gazu przed analizą lub 
zgazowanie płynnych węglowodanów. Homologacja ATEX do stosowania 
w strefach zagrożonych wybuchem.

Grzany kolektor do podgrzewania strumienia próbki z dwoma kanałami 1/4”. 
Homologacja ATEX i IECEx do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
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REDUKTORY DO WYSOKIEGO CIŚNIENIA - GAZ

LF-301

LF-540

LF-550

LF-692

MINI-301

Ekonomiczny reduktor z mechanizmem tłokowym, z dwoma rozmiarami 
mechanizmu, umożliwiającymi kontrolę ciśnienia do 70 bar (tłok 12 mm) lub 
180 bar (tłok 8 mm).

Reduktor wysokiego ciśnienia z czułymi mechanizmami tłokowymi  
i niezrówn oważonym zaworem głównym, umożliwiający zamknięcie przepły-
wu. Dwa rozmiary tłoka zapewniają precyzyjną kontrolę regulacji przy małym 
momencie obro towym.

Takie same funkcje, jak w modelu LF-540, ale z wyższym znamionowym 
ciśnieniem wlotowym i wyjmowanym blokiem gniazda. Trzy rozmiary me-
chanizmów zapewniają precyzyjną kontrolę regulacji przy małym momencie 
obrotowym. 

Wysokiej klasy reduktor wysokiego ciśnienia z trzema rozmiarami mecha-
nizmów,  kontrolujący ciśnienie do 690 bar. Dolna pokrywa umożliwia szybki 
dostęp i wymianę uszczelnienia gniazda wykonanego z PEEK. Odpowietrzenie 
„captured vent”.

Niezwykle kompaktowy reduktor wysokiego ciśnienia wejściowego do 690 
bar - pierwotnie zaprojektowany do stosowania w aplikacjach wodorowych 
ogniw paliwowych. Zrównoważony zawór główny pomaga utrzymać stałe 
ciśnienie wyjściowe przy spadku ciśnienia wejściowego.
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MF-101

MF-230

MF-301

MF-400
MF-401

MF-414G

Prosty i precyzyjny reduktor tłokowy o średnich przepływach do cieczy 
i gazów. Standardowo z niezrównoważonym zaworem głównym lub 
opcjonalnym zrównoważonym zaworem głównym o ciśnieniu wejściowym do 
300 bar.

Wszechstronny i ekonomiczny reduktor do zastosowań w instalacjach gazowych. 
Opcjonalnie z mechanizmami membranowymi pokrytymi teflonem lub tłokowymi, ze 
zrównoważonym zaworem głównym, minimalizującym obciążenie gniazda  
i zapewniającym stabilną kontrolę. Łatwy dostęp do wkładu gniazda od spodu 
reduktora.

Ekonomiczny reduktor tłokowy, z dwoma mechanizmami do precyzyjnej 
kontroli ciśnienia w instalacjach „Medium Flow”. Zrównoważony zawór główny, 
minimalizujący obciążenie gniazda i zapewniający stabilną kontrolę.

Wszechstronny reduktor do zastosowań w instalacjach cieczy i gazu. Mecha-
nizm membranowy zapewnia czułą kontrolę do 10 bar, a mechanizmy tłokowe 
w zastosowaniach do wyższych ciśnień wyjściowych, nawet do 400 bar.

Reduktor z mechanizmem tłokowym z odpowietrzeniem „captured vent” 
umożliwiającym bezpieczne odprowadzanie gazów łatwopalnych lub toksy-
cznych. Długa komora sprężyny minimalizująca efekt spadku ciśnienia pod 
wpływem wahań przepływu.
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REDUKTORY DO WYSOKIEGO CIŚNIENIA - CIECZ

MF-414H
Reduktor do średnich przepływów z takim samym gniazdem ceramicznym, jak 
w LF-690. Zrównoważony zawór główny, minimalizujący obciążenie gniazda 
i zapewniającym stabilną kontrolę ciśnienia. W standardzie dostarczany 
z odpowietrzeniem „captured vent”.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
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odpo
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1/2”
3/4” 2.0 Gaz 414 bar Ceramika

Vespel
414 bar Tłokowy Self 

venting

HYD-690 Ekonomiczny reduktor hydrauliczny z uszczelnieniem metal na metal  
i odpowietrzeniem „captured vent” zabudowany w kompaktowej kon-
strukcji. Idealny do zastosowań w instalacjach olejowych.
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LGC-690
Specjalnie zaprojektowany reduktor do kontroli niskich ciśnień wyjściowych, zazwyczaj 
stosowany w logicznych systemach kontroli, w których regulacja wartości zadanej musi 
być w zakresie dokładności +/-1 bar. Jest on wyposażony w zrównoważony zawór 
główny, Mechanizm membranowy i dostęp od dołu do uszcelki gniazda z wbudowanym 
filtrem.
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3/8”

0.3 Płyn 414 bar PEEK 10bar Membranowy Self 
venting

LF-690
LF-691

Innowacyjna konstrukcja z ceramicznym gniazdem, 5 krotnie trwalszym niż 
alternatywne gniazda z metalu. Łatwy dostęp do wkładu gniazda,  stabi-
lizowany zawór główny minimalizujący niestabilne rezonowanie. Standardowo 
z odpowietrzeniem „captured vent”. Idealny do mieszanin wody z glikolem.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
ciśnienie
wylotowe

Mechanizm Opcja
odpo
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1/4”
3/8”

0.05
0.1

Płyn 1380bar Ceramika
Vespel

1380bar Tłokowy Self 
venting



REDUKTORY O DUŻYCH PRZEPŁYWACH

HF-300G/H
HF-301G/H

Reduktory o dużym przepływie z mechanizmem membranowym lub tłokowym 
do cieczy i gazów.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
ciśnienie
wylotowe

Mechanizm Opcja
odpo
wietrzania

1” 4.0 Gaz
Płyn

300bar PCTFE
Vespel

10bar
250bar

Membranowy
Tłokowy

Nie

HF-250G/H
HF-251G/H

Reduktory o dużym przepływie z mechanizmem membranowym lub tłokowym 
do cieczy i gazów.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
ciśnienie
wylotowe

Mechanizm Opcja
odpo
wietrzania

1 1/2” 7.0 Gaz
Płyn

250bar PCTFE
Vespel

10 bar
250 bar

Membranowy
Tłokowy

Nie

HF-210G/H
HF-211G/H

Reduktory o dużym przepływie z mechanizmem membranowym lub tłokowym 
do cieczy i gazów.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
ciśnienie
wylotowe

Mechanizm Opcja
odpo
wietrzania

2” 13.0 Gaz
Płyn

210bar PCTFE
Vespel

10 bar
200 bar

Membranowy
Tłokowy

Nie

HF-200G/H
HF-201G/H

Reduktory o dużym przepływie z mechanizmem membranowym lub tłokowym 
do cieczy i gazów.

Rozmiar
przyłącza

Cv Medium Maks.
ciśnienie
wlotowe

Gniazdo Maks.
ciśnienie
wylotowe

Mechanizm Opcja
odpo
wietrzania

3” 30.0 Gaz
Płyn

200 bar PCTFE
Vespel

10 bar
150 bar

Membranowy
Tłokowy

Nie



REDUKTORY CIŚNIENIA WSTECZNEGO

BP-MF690

BP-300

BP-301

BP-MF400
BP-MF401

BP-LF690

Unikatowe ceramiczne gniazdo zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją 
i umożliwia zamknięcie przepływu w instalacjach cieczowych o średnich 
przepływach. Gniazdo z PEEK jest przeznaczone do instalacji gazowych.

Ekonomiczny jednostopniowy reduktor z membraną ze stopu Inconel jest 
idealny do gazów czystych lub korozyjnych.

Wszechstronny i kompaktowy reduktor z mechanizmem tłokowym, z dwoma 
rozmiarami tłoków i dwoma rozmiarami gniazd, zapewniającym precyzyjną 
kontrolę w instalacjach cieczy lub gazów.

Mechanizm membranowy lub tłokowy ze zrównoważonym zaworem głównym 
zapewniają precyzyjną kontrolę w całym zakresie ciśnień wejściowych.

Połączenie precyzyjnie wykonanych elementów i sprężyn do dużych obciążeń 
zapewnia kontrolę ciśnień wejściowych do 690 bar w instalacjach gazowych 
lub cieczowych.

Rozmiar
przyłącza

Rozmiar
przyłącza

Rozmiar
przyłącza

Rozmiar
przyłącza

Rozmiar
przyłącza

Cv

Cv

Cv

Cv

Cv

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Maks.
ciśnienie
znam.

Maks.
ciśnienie
znam.

Maks.
ciśnienie
znam.

Maks.
ciśnienie
znam.

Maks.
ciśnienie
znam.

Gniazdo

Gniazdo

Gniazdo

Gniazdo

Gniazdo

Maks.
ciśnienie
wejściowe

Maks.
ciśnienie
wejściowe

Maks.
ciśnienie
wejściowe

Maks.
ciśnienie
wejściowe

Maks.
ciśnienie
wejściowe

Mechanizm

Mechanizm

Mechanizm

Mechanizm

Mechanizm

1/2”
3/4”

1/4”

1/4”

1/2”
3/4”

1/4”

0.5
1.5

0.1

0.1
0.5

2.0

0.1

Gaz
Płyn

Gaz

Gaz
Płyn

Gaz

Gaz
Płyn

690bar 

35bar

300bar

400bar

690bar

PEEK
Ceramika

Viton
EPDM

PCTFE
PEEK

PCTFE
PEEK

PEEK
17-4 SS

414bar
300bar

20bar

150bar
35bar

10bar
400bar

690bar

Tłokowy

Membranowy

Tłokowy

Membranowy
Tłokowy

Tłokowy



ROZWIĄZANIA NIETYPOWE

REDUKTORY CIŚNIENIA STABILIZOWANEGO

Różne zastosowania wymagają kombinacji „dome loading”  

z wstępnym ustawieniem „spring loading” aby zapewnić stabilną 

kontrolę w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zapewnienie 

stałego ciśnienia różnicowego w ustalonym przekroju zapewnia 

stabilną prędkość przepływu. Firma Pressure Tech dostarczyła 

szereg tego typu reduktorów i regulatorów ciśnienia wstecznego. 

Inne tego typu regulatory to reduktory do zastosowań podwodnych  

w komorach hiperbarycznych, które muszą utrzymywać nadciśnienie 

w komorze, aby zapobiec implozji w miarę zwiększania głębokości.

REDUKTORY CIŚNIENIA KOŁNIERZOWE

Firma Pressure Tech opracowała kołnierzowe reduktory ciśnienia 

wstecznego do stosowania z menthonalem w systemach 

wtrysku substancji chemicznych w FPSO. Gniazdo 17-4PH 

zapewnia zamknięcie przepływu  przy nastawie na 300 bar, przy 

maksymalnym przepływie do 80 l/min. Korpus reduktora jest 

dostosowany do kołnierzy klasy 2500 RTJ, które zostały dospawane 

przez licencjonowanego spawacza oraz prześwietlane przed 

kompleksowym testem przeprowadzonym w obecności klienta. 

Przyłącza kołnierzowe różnego typu można stosować w kilku naszych 

reduktorach ciśnienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielstwem.

Każdy system jest inny. W związku z tym reduktory ciśnienia muszą być wymiarowane i dobierane odpowiednio do 
potrzeb. Zdolność zapewnienia stabilnej kontroli przez regulator zależy od ciśnień i wielkości przepływu, które mogą 
penetrować przez gniazdo i otwory w zaworze. Czynniki takie, jak temperatura, medium i środowisko zewnętrzne są 
czynnikami zmiennymi, co oznacza, że produkty „z półki” mogą być nieodpowiednie dla wielu systemów.

Pressure Tech ma 12 lat doświadczenia w ścisłej współpracy z naszymi klientami przy konstruowaniu unikalnych 
reduktorów ciśnienia, które zapewniają rozwiązania doskonale odpowiadające ich potrzebom. Nasze innowacyjne 
podejście do korzystania z materiałów specjalnych, takich jak ceramika, stopy specjalne i elastomery zapewniają, 
że nasz cel, jakim jest stanie się liderem rynku uznawanym i akceptowanym w przemyśle rafineryjnym i gazowym 
przez klientów na całym świecie.

Poniżej podajemy przykłady nietypowych rozwiązań, ale skorzystamy z okazji przedyskutowania każdego szczególnego 
zastosowania, które wymaga dopracowanych technicznie produktów, gdy produkt „z półki” już nie wystarcza.
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